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P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Vorwandmontage mit JB-W/XL: jetzt noch vielseitiger und sicherer 

SFS erweitert sein Programm um neue Varianten für vergrößerte Auskragungen


Zur Erfüllung der hohen Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfolgt die Montage von Fensterelementen häufig in der Vorwand. Sowohl bei der Montage im WDVS als auch bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden ist die Verwendung von Winkeln gängige Praxis. Aufgrund der oftmals großen Fenstergewichte kommt es hier auf dauerhaft hochwertige Ergebnisse an. Bereits vielfach in der Praxis bewährt hat sich das Winkelsystem JB-W/XL von SFS. Speziell auf die Vorwandmontage ausgelegt, überzeugt es durch schnelle, effiziente und sichere Abläufe für Verarbeiter, Planer und Statiker. 

Mit zwei neuen Lösungen rundet der Spezialist für Befestigungstechnik sein System jetzt ab: Diese Winkel mit verlängerten Schenkeln in den Abmessungen 80 x 140 mm und 100 x 140 mm gewährleisten höchste Qualität auch bei vergrößerten Auskragungen. Dabei verbinden die Montagewinkel eine sichere Lastabtragung mit spürbarem Zusatznutzen. So erlaubt die durchdachte Konstruktion eine schnelle und sichere Montage und schafft beste Voraussetzungen für den einfachen Ausgleich von Bauwerkstoleranzen.

Handlungssicherheit durch Bemessbarkeit 

Verarbeiter, Planer und Statiker profitieren von der vollumfänglichen Bemessbarkeit von JB-W/XL. Sie sorgt für Handlungssicherheit. Das stahlbasierte System ist als nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 Klasse A eingestuft. Darüber hinaus hat das System die Prüfung des ift Rosenheim auf Dauerfunktionstauglichkeit gemäß den Anforderungen der MO-02/1 erfolgreich bestanden. Die Befestigung zum Untergrund erfolgt mit zugelassenen Befestigern. Vom Blendrahmen bis zur Befestigung im Untergrund erhalten die Partner von SFS zudem aussagekräftige Nachweise, die sämtliche Anbindungspunkte, Rahmenmaterialien und übliche Rahmenverbreiterungen berücksichtigen. 

Bei der Montage kann JB-W/XL ebenfalls punkten. So erlauben die praktischen Langlöcher die einfache und schnelle Ausrichtung der Elemente. Die neu entwickelte Bohrschraube SPR macht die Montage zum Rahmenprofil noch effizienter. Auch das variable Lochbild und die gerundete Form der Winkel – sie erleichtert die Abdichtung des Fensters deutlich – machen die Befestigung denkbar einfach und sicher. 
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Für die sichere, effiziente Vorwandmontage von Fenstern: Mit zwei neuen Lösungen für vergrößerte Auskragungen rundet SFS jetzt sein Winkelsystem JB-W/XL ab. 
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